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      1.2 Voegovergang families

    
    
      
              Voegovergangen zijn in te delen in families. In RTD1007-1 (Meerkeuzematrix voegovergangen) zijn hiervoor 7 families onderscheiden.

Per familie kunnen vervolgens weer verschillende concepten worden onderscheiden. Tenslotte kan per concept vaak nog een verdere indeling in varianten worden gemaakt..

 

Families en concepten

	Familie	Concepten
	1	Nosing Joints	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
	2	Vingervoegen	2.1	2.2			
	3	Mattenvoegen	3.1	3.2	3.3		
	4	Flexibele voegen	4.1	4.2			
	5	Verborgen voegen	5.1	5.2	5.3		
	6	Integraalvoegen	6.1				
	7	Lamellenvoegen	7.1	7.2	7.3	7.4	


 

Varianten

Binnen de verschillende families zijn er concepten onderscheiden. Per concept zijn er vervolgens specifieke varianten met elk hun eigen unieke eigenschappen, risico’s, etc.

	Variant	Beschrijving	Toelichting
	1.1a	Rijroosters met stalen randprofielen en ingeklemde voegprofielen, type enkele grote voeg (EGV)	
	1.1b	Rijroosters met stalen randprofielen en ingeklemde voegprofielen, type kokerprofiel Maurer.	
	1.1c	Rijroosters met stalen randprofielen en ingeklemde voegprofielen, type ACME.	
	1.2a1	In constructie verankerde stalen randprofielen met ingeklemde voegprofielen, zonder geluidsreducerende voorzieningen.	Ook bekend als “nieuwbouwmodel” zonder sinusplaten.
	1.2a2	In constructie verankerde stalen randprofielen met ingeklemde voegprofielen, met geluidsreducerende voorzieningen.	Ook bekend als “nieuwbouwmodel” met sinusplaten.
	1.2a3	In constructie verankerde stalen randprofielen in sinusvorm, met ingeklemde voegprofielen.	Een nieuw, innovatief principe dat sinds enkele jaren wordt toegepast. Bekend als Maurer “wellenvoeg”
	1.2b1	Stalen randprofielen met lijmankers, zonder geluidreducerende voorzieningen.	Ook bekend als “renovatiemodel” zonder sinusplaten.
	1.2b2	Stalen randprofielen met lijmankers, zonder geluidreducerende voorzieningen.	Ook bekend als “renovatiemodel” met sinusplaten.
	1.4a1	Stalen randprofielen met ingeklemde rubberprofielen in onverankerde voegovergangbalken van polymeerbeton zonder geluidbeperkende voorziening	Verkrijgbaar als “Maurer Betoflex” of “Mageba TensaCrete RE” (zonder sinusplaten)
	1.4a2	Stalen randprofielen met ingeklemde rubberprofielen in onverankerde voegovergangbalken van polymeerbeton met geluidbeperkende voorziening	Verkrijgbaar als “Maurer Betoflex XC1” of “Mageba TensaCrete RE-LS” (varianten met sinusplaten)
	1.5a	Gelijmd voegprofiel in verankerde staalvezelbetonbalken.	
	1.5b	Gelijmd voegprofiel in verankerde kunstharsbalken.	
	1.5c	Gelijmd en onder luchtdruk aangebracht voegprofiel	Bekend onder de namen “R-joint” of “Jeene”.
	2.1a1	Uitkragende vingervoegen met vingers in de vorm van een rechthoek of parallellogram en een stalen onderbouw.	
	2.1a2	Uitkragende vingervoegen met vingers in de vorm van een trapezium of driehoek en een stalen onderbouw.	
	2.1b1	Uitkragende vingervoegen met vingers in de vorm van een rechthoek of parallellogram zonder stalen onderbouw.	
	2.2a	Ondersteunde vingervoegen aan één zijde scharnierend vast en aan de andere zijde scharnierend transleerbaar. Vingers rechthoekig.	
	2.2b	Ondersteunde vingervoegen aan één zijde verend ingeklemd

(vast) en aan de andere zijde scharnierend transleerbaar

opgelegd.	
	3.1	Gewapende mattenvoegen.	Bekend onder de namen:

“Transflex” (Trelleborg), Algaflex (Alga) of Multiflex (Freyssinet)
	3.2	Geperforeerde voegovergangen.	
	3.3	Gewelfde voegovergangen.	Bekend als “STOG”
	4.1a	Traditionele bitumineuze voegovergang.	
	4.1b	Verbeterde bitumineuze voegovergang met een aangepast bindmiddel en wapening in de vorm van spiraalveren.	Bekend als “Silent-Joint”
	4.1c	Verbeterde onverankerde bitumineuze voegovergang met rekspreidende inlage en gietasfalt randbalken	Bekend als de “Prismo-joint”
	4.1d	Verbeterde onverankerde bitumineuze voegovergang en gietasfalt randbalken	In de RTD1007-1 Meerkeuzematrix is dit type nog aangeduid als 4.1a1.
	5.1	Voegloze overgang van gemodificeerd gewapend asfaltbeton.	Bekend als “Brainjoint”
	6.1	Overgangsconstructie voor integrale kunstwerken.	Kortweg ‘Integraalvoeg’
	7.1a1	Lamellenvoegen met aan dwarsdragers vastgelaste lamellen, zonder geluidreducerende voorziening.	Ook wel balkrooster (Duits: trägerrost) genoemd
	7.1a2	Lamellenvoegen met aan dwarsdragers vastgelaste lamellen, met geluidreducerende voorziening.
	7.2a1	Lamellenvoegen met centrale dwarsdrager, zonder geluidreducerende voorziening.	
	7.2a2	Lamellenvoegen met centrale dwarsdrager, met geluidreducerende voorziening.	
	7.3a1	Lamellenvoegen met draaitraversen zonder geluidsreducerende voorziening.	
	7.3a2	Lamellenvoegen met draaitraversen met geluidsreducerende voorziening.	
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