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1.2b1 - Randprofiel met verankerde randbalken, zonder
sinusplaten (ingeboorde lijmankers)
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Eigen verklaring door leverancier op basis van interne verificatie (Declaration of Performance)

Geschikt

- Gemiddeld / laag

- Boogstraal > 350m
- Boogstraal = 350m
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0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bij een kruisingshoek van 90° in dB(A)
Geluidslabelwaarde op basis van generieke waarden Meerkeuzemodel (voegconcept)

Kruisingshoek verrekenen in geluidsprestatie wel / riet toegestaan.

in graden, oa. voor 20
geluidlabelwaarde- en
dilatatietabel
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Mechanische eigenschappen

-- - 0 + 4+
Noot: bij gebruik in fietspaden.

Weerstand tegen interne krachten

kN/mm per m1 voeg -
kN/mm per m1 voeg -
positieve waarde in kN per m1 -
voeg

positieve waarde in kN per m1 -

voeg

Eigenschappen mbt. veiligheid in gebruik

-- - 0 +  ++

Rubber band ligt ietsje verdiept maar geeft geen problemen t.a.v. comfort en veiligheid voor
fietsers of voetgangers.

negatieve waarde in mm -3
in mm, leeg indien niet van -

toepassing

negatieve waarde in mm, leeg -
indien niet van toepassing

Eigenschappen mbt. waterdichtheid

-- - 0 + 4+

Waterdichtheid is niet aangetoond. Op basis van enige praktijkervaring wordt een goede afdichting
verondersteld.



Eigenschappen mbt. duurzaamheid

C1 Cc2 Cc3 C4 Cc5 nvt.

zeer

hoog nvt.

laag middel hoog

in jaren 40
Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO1461 en RTD1007-2 (verhoogde laagdikte, min 140 um).

Eigenschappen mbt. temperatuurbereik

in °C -20

in°C +60

Betrouwbaarheid
-- - 0 + o+ 4+
-- - 0 + 4+
-- - 0 + o+ 4+
-- - 0 + 4+
Beschikbaarheid
-- - 0 + + +
Onderhoudbaarheid
-- - 0 + + +
-- - 0 + o+ 4+
-- - 0 + 4+
Mogelijkheid tot modificatie aanwezig.
Veiligheid

Voor MKM Productconcept: 1.2b1 - Randprofiel met verankerde randbalken, zonder sinusplaten (ingeboorde lijmankers)

10 jaar 15 jaar 20 jaar 25 jaar 30 jaar 35 jaar 40 jaar 45 jaar 50 jaar 55 jaar
3.446,79 4.216,63 4.691,91 5.130,92 5.536,44 5.911,02 7.582,89 7.931,46 8.375,49 8.648,18

60 jaar 65 jaar 70 jaar 75 jaar 80 jaar 85 jaar 90 jaar 95 jaar 100 jaar
8.900,06 9.132,73 9.347,64 10.319,04 10.519,30 10.775,43 10.931,88 11.076,40 11.209,89

10 jaar | 15jaar 20jaar | 25jaar @ 30jaar | 35jaar | 40jaar 45 jaar 50 jaar 55 jaar

60 jaar | 65jaar 70jaar | 75jaar | 80jaar | 85jaar | 90jaar 95jaar | 100 jaar

MKI cumulatief per m1



